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Ensemble de

relevage
SAR 40

Station automatique de relevage - Eaux
claires, eau de pluie

Documentation



Ensemble de relevage SAR 40

Eaux claires - Eau de pluie

COMPOSANTS

* Réservoir en polyéthyléne de 40 litres avec couvercle

¢ [lectropompe équipée d'interrupteur a flotteur

* Cordon d'alimentation: équipement standard 5 métres avec fiche Schuko
(pour utilisation a I'extérieur la norme EN 60335-2-41 exige un cable de longueur
10 métres)

* (Clapet anti-retour

* Cuve de stockage équipée d'un raccord d'entrée 114" gas, de sortle 1%" gas et d'une
ventilation %" gas

EAUX CLAIRES - EAU DE PLUIE EAUX SALES OU CHARGEES
TYPE PUISSANCE RESERVOIR DEBIT HAUTEUR TYPE PUISSANCE RESERVOIR DEBIT HAUTEUR
MAXI. MAXI. MAXI. MAXI.
kW HP litres litres/min métres kW HP litres litres/min maétres
SAR40-TOP1 025 033 40 160 6 SAR 40 - TOP VORTEX 0.37 0.50 40 180 6.5
SAR40-TOP 2 037 | 050 20 230 8 SAR 40 - RXm2/20 0.37 0.50 40 180 6.5
SAR40-TOP3 055 075 40 260 10
SAR40-RXm 1 025 033 40 160 6.5
SAR40-RXm 2 0.37 050 40 220 95
SAR40-RXm 3 0.55 075 40 220 15
TYPE ORIFICES DIMENSIONS mm kg
I U s a b h n
SAR 40 - TOP1 14.0
SAR 40 - TOP2 14.7
SAR40-TOP3 16.1
SAR 40 - RXm1 14.2
1wt %' 310 4100 4100 60
SAR 40 - R¥Xm2 15.3
n SAR 40 -RXm3 16.9
SAR 40 - TOP-VORTEX 14.6
SAR 40 -RXm 2/20 15.6
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