
 Présentation 

Nous vous félicitons et vous remercions pour votre acquisition de ce groupe hydrophore. Nous sommes 

certains que ce produit vous donnera pleine et entière satisfaction, que ce soit par ses performances ou 

par sa durabilité. 

Dans cette configuration, la pompe est couplée avec un réservoir hydrophore en 

polyester à membrane. Le réservoir robuste est constitué d’une coque résistante 

en toile de fibres de verre résinées à l’intérieur de laquelle se trouve une membrane 

butyle alimentaire destinée à recevoir le liquide pompé. Entre la membrane et la 

coque se trouve de l’air comprimé qui impose une certaine pression sur la 

membrane remplie de liquide. Ce système permet ainsi une séparation totale du 

liquide et de l’air. 

L’ensemble pompe et réservoir est complété par une console murale sur laquelle 

se trouve un manomètre d’indication de pression et un pressostat jouant le rôle de régulateur du 

fonctionnement de la pompe. En sortie du réservoir (au pied de celui-ci) se trouve un raccord PUSH-FIT 

relié à la console murale par un tube de Ø 8 mm extérieur transparent permettant la prise de pression sur 

l’installation. 

Lorsqu’une prise d’eau apparait, la pression au refoulement de l’installation diminue. Dans un premier 

temps, c’est le liquide stocké dans le réservoir hydrophore qui va alimenter les installations, ce qui est 

possible étant donné qu’il est mis sous pression grâce à l’air comprimé se trouvant dans le réservoir. Au fur 

et à mesure que le liquide quitte le réservoir, la pression diminue et en dessous d’un certain seuil détecté 

par le pressostat, ce dernier met la pompe en marche. Celle-ci va alors donner sa pleine pression durant 

toute la durée restante de la prise d’eau. À la fermeture de la prise d’eau, la pompe continue à fonctionner 

pour faire remonter la pression dans l’installation et dans le réservoir. En effet, le liquide qui est envoyé 

dans la membrane comprime à nouveau l’air qui s’était détendu. Une fois un palier supérieur de pression 

atteint, le pressostat dicte l’arrêt de la pompe. 

Il s’agit donc d’un système simple, qui engendre une grande souplesse dans l’installation et dès lors une 

plus grande durabilité de la pompe. Cela permet également un fonctionnement personnalisé de la pompe, 

les pressions de démarrage et d’arrêt étant réglables. 

Nous proposons des groupes hydrophores utilisant ce type 

de réservoir vertical pour des volumes allant de 60 à 450 

litres. Les réservoirs polyesters présentent de nombreux 

avantages par rapport aux réservoir métalliques, dont par 

exemple : 

• Durabilité accrue

• Entretien réduit

• Légèreté

• Membrane de haute qualité

Groupe hydrophore a vec réservoir composite
Réservoir  hydrophore composite vertical



 Conseils préalables 

Avant de procéder à l’installation proprement dite de votre groupe hydrophore, voici quelques points 
que nous aimerions porter à votre attention : 

• Le groupe hydrophore sera bien adapté au travail à réaliser (voir votre fournisseur).

• Le groupe hydrophore sera posé le plus près possible de la réserve d’eau à pomper.

• Le groupe hydrophore doit être installé de niveau et sur une base stable.

• La canalisation d’aspiration d’eau sera souple (PEHD) ou rigide, parfaitement étanche et de section
égale ou supérieure à l'orifice de la pompe (jamais plus petit). Cette canalisation ne pourra en
aucun cas infliger quelque contrainte que ce soit sur les accessoires sur l’orifice d’aspiration de la
pompe. Il en va de même pour la canalisation de refoulement qui peut être de section quelconque,
souple ou rigide.

• La canalisation d'aspiration sera toujours en pente légère vers l'eau à pomper et ce à partir de
l'orifice d'aspiration de la pompe.

• Aucun dos d'âne n'est toléré (à moins de prévoir l’installation d’un organe de remplissage au point
haut) et la hauteur d'aspiration sera de maximum 8 mètres (à confirmer en fonction du type de
pompe).

• Le groupe sera alimenté par une tension identique à celle indiquée sur la plaque signalétique du
moteur.

• Le groupe doit être protégé efficacement par un disjoncteur magnétothermique réglable à l'intensité
maximum absorbée par le moteur. Cette valeur en Ampères est indiquée sur la plaquette
caractéristique de la pompe.

• En cas de moteur triphasé 230/400 Volts, vérifier soigneusement la position des barrettes de connexion
dans la boîte à borne. Elles doivent être positionnées comme suit :

Dans ce cas précis, à la mise en marche du moteur, veillez au sens de rotation du moteur qui peut 
être inversé. Auquel cas, il suffit de permuter deux des trois fils conducteurs dans la boîte à bornes 
du moteur ou dans la prise de courant 

• La pose d'un clapet de pied crépine à l’extrémité de la conduite d’aspiration (dans la réserve d’eau à
pomper) est obligatoire.

• Avant mise en service, veuillez remplir soigneusement le corps de la pompe et si possible la
canalisation d’aspiration d’eau (surtout en cas de dos d’âne).

• Il est impératif de s’assurer que la pression maximale nécessaire dans l’installation n’excède pas la
pression maximale permise dans le réservoir hydrophore. Cette dernière est indiquée sur l’étiquette
accompagnant le réservoir.
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 Installation et mode d’emploi 

Installation du groupe hydrophore 
Le groupe hydrophore a été conçu pour être très simple à installer. 

La pompe peut être posée soit au sol sur une surface stable et de niveau, soit sur un support (au sol ou 

mural) qui doit être de niveau, stable et éventuellement munis de silent blocs pour atténuer les nuisances 

sonores dues aux vibrations. 

Le réservoir hydrophore est à installer verticalement sur son pied, à gauche ou à droite de la pompe. 

La console murale peut être fixée au mur, idéalement entre le réservoir hydrophore et la pompe. 

Le tuyau flexible métallique tressé fourni avec le groupe sert à raccorder le réservoir hydrophore à la sortie 

horizontale du Té en laiton qui se trouve au refoulement de la pompe (en partie supérieur de la pompe). 

Le tube transparent Ø 8 mm se fixe dans le raccord PUSH-FIT rouge qui se trouve au pied du réservoir 

hydrophore et dans le raccord PUSH-FIT rouge qui est situé en partie inférieure de la console murale. 

Insérer simplement le tube dans le raccord PUSH-FIT suffit pour le fixer. Pour libérer le tube, il suffit 

d’enfoncer la partie rouge du raccord et tirer le tube dehors. 

Avant de fixer la console murale, il est important de vérifier que la longueur de tube transparent de 

Ø 8 mm est suffisante pour raccorder les deux raccords PUSH-FIT. 

L’installation doit ressembler au schéma ci-dessous : Console murale

Tube flexible transparent Ø 8 mm 
Tuyau flexible métallique tressé 

Pompe 

Réservoir hydrophore 

Raccordement hydraulique du groupe hydrophore 

Plusieurs conduites doivent être raccordées au groupe hydrophore pour assurer son bon fonctionnement : 

1/  Conduite d’aspiration (filet gaz femelle) 
2/  Conduite de refoulement (filet gaz femelle) 

Le flexible métallique tressé doit être raccordé comme sur la photo ci-dessus, avec la partie droite sur le Té 
en laiton se trouvant au refoulement de la pompe et la partie coudée sur le Té en laiton se trouvant au pied 
du réservoir. 
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Raccordement électrique du groupe hydrophore 
Le seul raccordement électrique nécessaire sur le groupe hydrophore tel que nous le fournissons est le 
raccordement du pressostat. Le moteur de la pompe est normalement pré-câblé avec un câble adapté et 
l’extrémité libre de ce câble est déjà équipée de souliers de câble pour le raccordement au pressostat. 
Le pressostat fourni avec le groupe hydrophore peut être de modèle FSG2, FYG22, FYG32, XMP ou MDR 
selon les pressions de fonctionnement et l’alimentation électrique. Le schéma de raccordement général est 
représenté ci-dessous : 

A\ Alimentation 220 V 
B\ Moteur 

A\ Moteur 
B\ Alimentation 220 V 

 Ins tall a tion e t mode d’e mploi du ré s e rvoir h ydrophore  
Pour votre confort, le groupe hydrophore a été réglé en atelier pour fonctionner de la manière la plus 
efficace en fonction des performances possibles. Les pressions de démarrage et d’arrêt sont marquées sur 
le capot du pressostat tandis que la pression de préchargement est indiquée sur le réservoir hydrophore, à 
côté de la soupape d’air comprimé (généralement recouverte par un capuchon noir). 
La pression de préchargement est la pression qui règne dans le réservoir hydrophore lorsque celui-ci ne 
contient pas d’eau. 

Le réservoir hydrophore doit être posé sur une base stable et propre avec la soupape d’air comprimé 
accessible. 
Le réservoir hydrophore sera raccordé à la pompe au moyen du tuyau flexible métallique tressé. Ce tuyau 
est dimensionné spécifiquement pour l’utilisation avec le groupe hydrophore concerné. 
La console murale sur laquelle sont installés le pressostat et le manomètre de contrôle sera raccordée aux 
accessoires se trouvant au pied du réservoir hydrophore par l’intermédiaire des raccords PUSH-FIT 
(raccords rouges) et du tuyau transparent de Ø 8 mm. 

Avant la mise en service du réservoir hydrophore, il faut s’assurer que la pression de préchargement est 
suffisante pour votre installation. Ce contrôle ne peut s’effectuer que si la pression d’eau est nulle 
dans le réservoir et avec un robinet de consommation ouvert. La règle pour déterminer la pression de 
préchargement est la suivante : 

« La pression de préchargement doit être égale à la pression de démarrage (pression basse) diminuée de 
0,2 bar et doit être supérieure à la moitié de la pression d’arrêt (pression haute) » 

Si cette règle ne peut pas être respectée, les pressions de fonctionnement doivent être réévaluées. 
Nous recommandons de limiter à 1,5 bar la différence entre la pression de démarrage et la pression d’arrêt 
afin de ne pas avoir de différence de pression trop élevée dans l’installation ainsi que pour limiter la 
contrainte sur le réservoir hydrophore. 

Installation et réglage du pressostat 
Le pressostat est placé sur une console murale en acier galvanisé avec un manomètre de contrôle afin de 
faciliter l’installation de l’ensemble. Il suffit en effet simplement de fixer la console murale sur un support 
vertical, de raccorder les raccord PUSH-FIT au moyen du tube transparent Ø 8 mm et d’effectuer le 
branchement électrique. 
En cas de démontage du pressostat pour quelque raison que ce soit, il est important lors du remontage de 
vérifier que le filets mâle et femelle Ø 1/4" soient parfaitement propres. 

Le réglage du pressostat, normalement inutile, s’effectue au moyen de deux écrous 
situés sur des tiges filetées qui comprime plus ou moins deux ressorts. Le réglage du 
pressostat s’effectue selon les deux règles suivantes : 

1) Comprimer le ressort 1 augmente la pression de démarrage

2) Comprimer le ressort 2 augmente la différence de pression entre la
pression de démarrage et la pression d’arrêt



 Mise en service 

La procédure est la suivante : 

• Remplir d'eau le corps de pompe.

• Ouvrir un robinet de consommation.

• La pression dans l’installation étant inférieure à la pression d’arrêt de la pompe, le pressostat
démarre la pompe.

• Laisser tourner le groupe hydrophore avec le robinet de consommation ouvert pendant quelques
minutes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air qui sorte par le robinet et que la pression d’eau soit
suffisante. Laisser encore couler quelques minutes pour parfaire l’amorçage.
(Si cela ne se produit pas, cela signifie que le pompe n’a pas réussi à s’amorcer. Recommencer
alors les opérations précédentes)

• Fermer le robinet de consommation. La pompe vous continuer à fonctionner le temps de faire
remonter la pression dans les installations et dans le réservoir hydrophore. Une fois la pression
d’arrêt atteinte, la pompe doit s’arrêter d’elle-même. Vérifier sur le manomètre que la pression
d’arrêt a bien été atteinte.

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER VOTRE POMPE A SEC !! 

 Conseils d’utilisation et entretien 

Le bris de pièces d'assise ou de fixation, le corps de pompe ou autre pièce cassée par le gel, l'orifice 
d'aspiration ou de refoulement ou toute autre partie abîmée par des chocs ne sera en aucun cas couvert 
par la garantie de même que les pièces abîmées par la rotation à sec de la pompe. 

Si une pompe reste inutilisée pendant une période de 2 semaines ou plus, vérifier à l'aide d'un tournevis 
sur le bout d'arbre côté ventilateur que la pompe tourne librement avant remise en service. Si la pompe ne 
tourne pas librement, il faut la débloquer avant remise sous tension. 

Les groupes hydrophores ne peuvent fonctionner que et exclusivement avec une eau PROPRE sous 
peine de bloquer le système de mise en marche automatique de la pompe. 
Nous recommandons donc vivement, dans la réserve d’eau à pomper : 

• De poser un clapet de pied crépine à tamis fin.

• Placement du clapet de pied crépine :

o En cas d’installation d’aspiration rig ide : à ± 10 cm du fond du puits ou de la citerne
o  En cas d’aspiration par une crépine flottante : lorsque la réserve est vide, à ± 10 cm du fond

• En cas de pompe autoamorçante, si le tuyau d'aspiration n'est pas équipé d'un clapet de pied
crépine, nous conseillons la pose d'un clapet de non-retour et d’un filtre type Y avec tamis fin sur
l’orifice d’aspiration de la pompe. Pour cette solution, veiller particulièrement à l'étanchéité du
couvercle du filtre.

• Aucun autre type de filtre n'est toléré à l'aspiration de la pompe ! Tout autre filtration (particules,
charbon actif, UV, etc.) doit être effectuée sur la conduite de refoulement.

Entretien du réservoir hydrophore – Très important ! 
Au moins 1 fois par an, il est nécessaire d’arrêter la pompe en débranchant l’alimentation électrique, de 
laisser chuter la pression d’eau jusqu’à une valeur nulle en ouvrant un robinet de consommation et de 
vérifier que la pression de préchargement est correcte (indiquée sur l’étiquette accompagnant le réservoir). 
Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire d’ajouter de l’air afin d’atteindre la pression désirée. Cela fait, il faut 
fermer le robinet de consommation et remettre en service. 
Il est évident que le non-respect de cet entretien limitera la durée de vie de votre installation. Si 
l’entretien n’est pas fait régulièrement, il est probable que la membrane dans le réservoir se déchire 
à plus ou moins brève échéance et les pannes peuvent aller jusqu’à la destruction du moteur de 
votre pompe. Il est nécessaire de vérifier l’air dans un réservoir hydrophore ! 
Lorsque l’installation est sous pression, un percement de la membrane peut être détecté si de l’eau sort par 
la soupape de remplissage d’air comprimé. 


