
 

 

 

 

 

 

Groupe hydrophore 

Pompe de surface et immergée 

Réservoir hydrophore composite 
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Groupes hydrophores avec réservoir 

polyester 
Dans le cadre de ce groupe, la pompe est couplée avec un réservoir 

hydrophore en polyester à membrane.  

Le réservoir robuste est constitué d’une coque résistante en toile de 

fibres de verre scellées à la résine époxy à l’intérieur de laquelle se 

trouve une membrane alimentaire en butyle destinée à recevoir le liquide 

pompé. Entre la membrane et la coque se trouve de l’air comprimé qui 

impose une certaine pression sur la membrane remplie de liquide. Ce 

système permet ainsi une séparation totale du liquide et de l’air. 

 

 

 

L’ensemble pompe et réservoir est complété par une console murale sur 

laquelle se trouve un manomètre d’indication de pression et un pressostat 

jouant le rôle de régulateur du fonctionnement de la pompe. En sortie du 

réservoir (au pied de celui-ci) se trouve un raccord PUSH-FIT relié à la 

console murale par un tube de plastique Ø 8 mm permettant ainsi la 

transmission de la pression de l’installation sur le pressostat et le 

manomètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’une prise d’eau survient, la pression au refoulement de l’installation diminue. Dans un premier 

temps, c’est le liquide stocké dans le réservoir hydrophore qui va alimenter les installations. Cela est 

possible étant donné qu’il est mis sous pression grâce à l’air comprimé se trouvant dans le réservoir. Au fur 

et à mesure que le liquide quitte le réservoir, la pression diminue et en dessous d’un certain seuil détecté 

par le pressostat, ce dernier met la pompe en marche. Celle-ci va alors alimenter sous pression 

l’installation et le réservoir durant toute la durée restante de la prise d’eau. À la fermeture de la prise d’eau, 

EXEMPLE – JSWm 10H/60/V-GWS 
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la pompe continue à fonctionner pour faire remonter la pression dans l’installation et dans le réservoir. En 

effet, l’eau qui est envoyée dans la membrane comprime à nouveau l’air qui s’était détendu. Une fois la 

pression haute atteinte, le pressostat arrête la pompe. 

Il s’agit donc d’un système simple, qui engendre une grande souplesse dans l’installation et dès lors une 

plus grande durabilité de la pompe. Cela permet également un fonctionnement personnalisé de la pompe, 

les pressions de démarrage et d’arrêt étant réglables en fonction du type de pompe. 

Nous proposons des groupes hydrophores utilisant ce type de réservoir vertical pour des volumes allant de 

60 à 450 litres. Les réservoirs polyesters présentent de nombreux avantages par rapport aux réservoir 

métalliques, dont par exemple : 

 Durabilité accrue  Robustesse 

 Entretien réduit  Membrane de haute qualité 

 Légèreté  

Exemples d’installations 
 

 

Installation d’un groupe hydrophore avec pompe de SURFACE 

Installation d’un groupe hydrophore avec pompe IMMERGEE 



 

 

Pompes de surface utilisées 
Lors de la réalisation des groupes hydrophores par nos soins en nos ateliers, nous n’utilisons que des 

pompes de surface provenant de notre gamme afin d’en assurer la qualité. Nous connaissons le matériel 

utilisé et nous pouvons proposer un service de premier choix au client. 

Les pompes listées ci-dessous sont celles qui sont le plus souvent utilisées pour la réalisation de groupes 
hydrophores.  
 

Liste non-exhaustive des pompes de surface utilisées sur nos groupes 

hydrophores 

JSW - Pompes monophasées autoamorçantes en fonte 

Modèle Moteur Puissance Débit max Pressions Ø Asp./Ref. 

JSWm 1CX Monophasé 0,37 kW 3 m³/h 1,5 à 2,5 bar 1" - 1" 

JSWm 1AX Monophasé 0,60 kW 3 m³/h 2 à 3,5 bar 1" - 1" 

JSWm 10H Monophasé 0,75 kW 3 m³/h 2,5 à 4 bar 1" - 1" 

JSWm 15M Monophasé 1,1 kW 4,8 m³/h 3 à 4,5 bar 1" - 1" 

 

JSW - Pompes monophasées/triphasées autoamorçantes en fonte avec turbine en bronze 

Modèle Moteur Puissance Débit max Pressions Ø Asp./Ref. 

JSWm 3CM Monophasé 1,1 kW 7 m³/h 2,5 à 4 bar 5/4" - 1" 

JSW 3CM Triphasé 1,1 kW 7 m³/h 2,5 à 4 bar 5/4" - 1" 

JSWm 3BM Monophasé 1,5 kW 7 m³/h 3 à 4,5 bar 5/4" - 1" 

JSW 3BM Triphasé 1,5 kW 7 m³/h 3 à 4,5 bar 5/4" - 1" 

JSW 3AM Triphasé 2,2 kW 7 m³/h 4 à 5,5 bar 5/4" - 1" 

 

JCR - Pompes monophasées autoamorçantes en acier inox 

Modèle Moteur Puissance Débit max Pressions Ø Asp./Ref. 

JCRm 1A Monophasé 0,60 kW 3 m³/h 2 à 3,5 bar 1" - 1" 

JCRm 10H Monophasé 0,75 kW 3 m³/h 2,5 à 4 bar 5/4" - 1" 

JCRm 15H Monophasé 1,1 kW 3 m³/h 4 à 5,5 bar 5/4" - 1" 

 

PLURIJET - Pompes monophasées/triphasées multicellulaires autoamorçantes en fonte et en acier 

inox 

Modèle Moteur Puissance Débit max Pressions Ø Asp./Ref. 

PLURIJET 4.80 Monophasé 0,60 kW 4,8 m³/h 2,5 à 4 bar 1" - 1" 

PLURIJET 4.100 Monophasé 0,75 kW 7,8 m³/h 2,5 à 4 bar 1" - 1" 

PLURIJET 5.90 Mono/Tri 1,1 kW 4,8 m³/h 4,5 à 6 bar 5/4" - 1" 

PLURIJET 6.90 Mono/Tri 1,5 kW 4,8 m³/h 5,5 à 7 bar 5/4" - 1" 

PLURIJET 3.130 Mono/Tri 1,1 kW 7,8 m³/h 2,5 à 3,5 bar 5/4" - 1" 

PLURIJET 4.130 Mono/Tri 1,5 kW 7,8 m³/h 3,5 à 5 bar 5/4" - 1" 

PLURIJET 5.130 Triphasé 1,8 kW 7,8 m³/h 4,5 à 6 bar 5/4" - 1" 

PLURIJET 6.130 Triphasé 2,2 kW 7,8 m³/h 5,5 à 7 bar 5/4" - 1" 

PLURIJET 4.200 Mono/Tri 1,5 kW 12 m³/h 3 à 4,5 bar 5/4" - 1" 

PLURIJET 5.200 Triphasé 1,8 kW 12 m³/h 4,5 à 6 bar 5/4" - 1" 

PLURIJET 6.200 Triphasé 2,2 kW 12 m³/h 5 à 7 bar 5/4" - 1" 

 



 

 

MXA - Pompes monophasées multicellulaires autoamorçantes en acier inox 

Modèle Moteur Puissance Débit max Pressions Ø Asp./Ref. 

MXAm 204 Monophasé 0,55 kW 4,5 m³/h 2,5 à 3,5 bar 1" - 1" 

MXAm 205 Monophasé 0,75 kW 5 m³/h 3 à 4,5 bar 5/4" - 1" 

MXAm 404 Monophasé 0,75 kW 7 m³/h 2,5 à 3,5 bar 1" - 1" 

MXAm 405 Monophasé 1,1 kW 8 m³/h 3 à 4,5 bar 5/4" - 1" 

 

MXH - Pompes monophasées/triphasées multicellulaires non-autoamorçantes en acier inox 

Modèle Moteur Puissance Débit max Pressions Ø Asp./Ref. 

MXHm 204 Monophasé 0,55 kW 4,8 m³/h 2,5 à 3,5 bar 5/4" - 1" 

MXHm 205 Monophasé 0,75 kW 4,8 m³/h 3 à 4,5 bar 5/4" - 1" 

MXHm 206 Monophasé 1,1 kW 4,8 m³/h 4 à 5,5 bar 5/4" - 1" 

MXHm 404 Monophasé 0,75 kW 8 m³/h 2,5 à 3,5 bar 5/4" - 1" 

MXHm 405 Monophasé 1,1 kW 8 m³/h 3,5 à 5 bar 5/4" - 1" 

MXHm 406 Monophasé 1,5 kW 8 m³/h 4 à 5,5 bar 5/4" - 1" 

MXHm 804 Monophasé 1,5 kW 13 m³/h 2,5 à 3,5 bar 6/4" - 1" 

MXH 805 Triphasé 1,8 kW 13m³/h 3,5 à 5 bar 6/4" - 1" 

Pompes immergées utilisées 
Lors de la réalisation des groupes hydrophores par nos soins en nos ateliers, nous n’utilisons que des 

pompes submersibles provenant de notre gamme afin d’en assurer la qualité. Nous connaissons le 

matériel utilisé et nous pouvons proposer un service de premier choix au client. 

Les pompes listées ci-dessous sont celles qui sont le plus souvent utilisées pour la réalisation de groupes 
hydrophores.  
 

Liste non-exhaustive des pompes immergées utilisées sur nos groupes 

hydrophores 

NK - Pompes monophasées multicellulaire en acier inoxydable 

Modèle Moteur Puissance Débit max Pressions Ø Ref. 

NKm 2/1 Monophasé 0,45 kW 4,8 m³/h Jusque 3 bar 5/4" 

NKm 2/2 Monophasé 0,55 kW 4,8 m³/h Jusque 4 bar 5/4" 

NKm 2/3 Monophasé 0,75 kW 4,8 m³/h Jusque 5,5 bar 5/4" 

NKm 2/4 Monophasé 1,1 kW 4,8 m³/h Jusque 8 bar 5/4" 

NKm 2/5 Monophasé 1,5 kW 4,8 m³/h Jusque 8,5 bar 5/4" 

NKm 4/1 Monophasé 0,55 kW 7,2 m³/h Jusque 3,5 bar 5/4" 

NKm 4/2 Monophasé 0,75 kW 7,2 m³/h Jusque 4,5 bar 5/4" 

NKm 4/3 Monophasé 1,1 kW 7,2 m³/h Jusque 6 bar 5/4" 

NKm 4/4 Monophasé 1,5 kW 7,2 m³/h Jusque 7 bar 5/4" 

NKm 4/5 Monophasé 2,2 kW 7,2 m³/h Jusque 9,5 bar 5/4" 

MXSU - Pompes monophasées multicellulaire en acier inoxydable 

Modèle Moteur Puissance Débit max Pressions Ø Asp./Ref. 

MXSUm 204 Monophasé 0,55 kW 4,5 m³/h Jusque 3,5 bar 5/4" – 5/4" 

MXSUm 205 Monophasé 0,75 kW 4,5 m³/h Jusque 4,5 bar 5/4" – 5/4" 

MXSUm 206 Monophasé 0,90 kW 4,5 m³/h Jusque 6 bar 5/4" – 5/4" 

MXSUm 404 Monophasé 0,90 kW 8 m³/h Jusque 3,5 bar 5/4" – 5/4" 

MXSUm 405 Monophasé 1,1 kW 8 m³/h Jusque 4,5 bar 5/4" – 5/4" 

REMARQUE : D’autres modèles de pompe peuvent être utilisés pour réaliser un groupe hydrophore avec 

réservoir composite. 
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