
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoir hydrophore 

métallique à membrane 

 

Documentation 



 

 

Réservoirs hydrophores métalliques à 

membranes interchangeables 
 

Présentation 

Un réservoir hydrophore est un élément presque indispensable dans le cadre d’une installation 

hydrophore qui se veut durable et professionnelle. Sa fonction principale est d’accumuler de l’eau 

sous pression afin de la distribuer lors d’une prise d’eau sur le réseau de refoulement, faisant ainsi 

diminuer progressivement la pression générale du réseau avant la mise en marche de la pompe via 

un pressostat. Le réservoir hydrophore permet d’assurer un fonctionnement optimal de l’installation 

et une durabilité accrue de la pompe, lui garantissant des cycles démarrage/arrêt adaptés. 

 

 

Nos réservoirs hydrophores de marque VAREM, reconnu comme un des leaders mondiaux actuels, sont 

adaptés pour être utilisés dans les domaines domestique, industriel, agricole, commercial, protection 

incendie, etc.   

 

 

Données techniques 

La présence de la membrane au sein de 

la coque externe, membrane étant 

directement jointe à la bride de 

raccordement, permet une séparation 

totale entre l’eau et l’air. Cela empêche 

la dissolution de l’air dans l’eau et rend 

inutiles des entretiens trop fréquents. 

L’eau n’est jamais en contact avec la 

paroi interne de la coque métallique, 

évitant la formation de rouille et la 

perforation de la paroi métallique. 

 

• Coque : Acier au carbone embouti 

• Pression d’éclatement : 1,5 x la pression nominale 

• T° d’utilisation : -10°C / + 99°C 

• Protection extérieure : Couverture à la peinture époxy 

 

 

 

 

 

 

A     Raccordement hydraulique 

B     Bride 

C     Coque 

D     Membrane 

E     Valve de pression 

F     Raccordement supérieur 

G     Plaque support 

H     Base 

Eau 

Air 



 

 

Coque métallique 

Les réservoirs de marque VAREM sont conçus en tôle d’acier de forte épaisseur afin de pouvoir supporter des 

contraintes élevées. 

Avantages : 

• Augmentation de la résistance à la fatigue 

• Augmentation de la durabilité 

• Augmentation de la résistance face aux perforations dues à la corrosion 

• Augmentation de la résistance aux pressions élevées 

• Meilleure résistance face aux chocs et aux contraintes extérieures 

Membrane 

Les membranes utilisées dans les réservoirs hydrophores de notre catalogue sont réalisées en 

caoutchouc EPDM. Leur forme et leur paroi épaisse sont étudiées dans le but d’avoir une 

distribution parfaite des contraintes sur la surface et une élongation idéale. Ainsi, il n’y a aucune 

chance de voir apparaître des zones locales de concentration de contraintes.  

Tout au long de leur processus de fabrication, les membranes sont attentivement contrôlées et 

testées afin de leur assurer une qualité optimale. Elles sont ensuite stockées dans des locaux 

contrôlés afin de les protéger de l’humidité, des UV et des variations de température. Une fois que 

les différents tests ont été passés avec succès, les membranes sont installées dans les coques 

métalliques. 

Dans le réservoir hydrophore, seule la membrane est en contact avec le liquide sous pression. Les avantages de ce 

système sont multiples : 

• Pas de risque de contamination du liquide 

• Annulation des risques de corrosion de la coque métallique 

• Durabilité drastiquement accrue 

Avantages 

• Pas de corrosion par l’eau stockée • Montage facile et rapide 

• Membrane facilement remplaçable • Grande durabilité 

• Membrane adaptée eau potable • Plaque de support pour installation facile 

 
 

Dimensions 

Modèle Volume [litre] P Max [bar] Raccord Dimensions [mm] 

LS V 100 100 10 Ø 1" 450x910 

LS V 200 200 10 Ø 6/4" 554x1250 

LS V 300 300 10 Ø 6/4" 624x1370 

LS V 500 500 10 Ø 6/4" 775x1460 

 

 

 

 

Modèle Volume [litre] P Max [bar] Raccord Dimensions [mm] 

LS H 20 20 10 Ø 1" 274x497 

LS H 50 50 10 Ø 1" 410x610 

LS H 100 100 10 Ø 1" 485x756 

LS H 200 200 10 Ø 6/4" 602x1038 

LS H 300 300 10 Ø 6/4" 654x1188 

GARANTI          ANS 2 



 

 

Equipement pour réservoir hydrophore 

métallique verticaux 
 

Pour groupe hydrophore avec pompe de surface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour groupe hydrophore avec pompe immergée 
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