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Pompe de surface

PLURIJET 80-90-100-130-200

Electropompe autoamorcante multicellulaire

avec corps inox

Documentation



‘ Pompe de surface type PLURIJET

Electropompe multicellulaire autoamorgante

PLAGE DES PERFORMANCES
* Débit jusqu‘a 200 I/min {12 m*h)
* Hauteur manométrique totale jusqu’a 97 m

LIMITES D'UTILISATION

* Hauteur manométrique d'aspiration jusqu’a 9 m (HS)
Température du liguide de -10 °C 3 +40 °C
Température ambiante jusqu'a +40 °C

Pression maxi dans le corps de pompe 10 bar
Service continu 51

EXECUTION ET NORMES DE SECURITE

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEI 61-150 CEl 2-3
CERTIFICATIONS

Société avec systéme de gestion certifié DNV
IS0 9001: QUALITE
1SO 14001: ENVIRONNEMENT ET SECURITE

Hl &«

EXEMPLE D'INSTALLATION

HS = Hauteur d'aspiration

HS = Hauteur d'aspiration

Clapet antl-retour

Q, Eaux claires

W Usage domestique

Usage résidentiel

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS

Les pompes auto-amorcantes PLURIET sont conseillées pour aspi-
rer de I'eau propre méme en présence d‘air mélangé dans le liquide
pompé et liquides chimiguement non agressifs pour les compo-
sants de la pompe.

Pour le niveau sonore réduit, |a fiabilité et la basse consommation
énergétique, elles sont conseillées pour I'usage domestique et ci-
vil, pour la surpression et distribution d’eau avec réserveirs, pour la
récupération d’eau pluviale, systémes d'irrigation etc.

Elles doivent &tre installées dans des lieux fermés ou & l'abri des
intempéries.

BREVETS - MARQUES - MODELES

* Modeale déposé n® 3974301 PLURLET®
® Brevet en instance n°® PCT/IB2014/063126

EXECUTIONS SUR DEMANDE

* Autres tensions ou fréguence a 60 Hz
* Protection IPX5

GARANTIE
2 ans selon nos conditions générales de vente
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PLURIJET 80 — 100

50Hz n=2900rpm HS=0m
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TYPE PUISSANCE (P2)| _m¥%h 0 03 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 7.2 78
Monophasé Triphasé kW HP /min | 0 510 20 30 40 50 60 70 B8O S0 100110 120 /130
PLURIJETm 3/60 -N PLURLJET3/60 -N | 037 | 050 31 30 20 265235 20 16 115 7 | \
PLURIJETm 3/80 -N PLURUET3/80 -N | 048 | 065 (40 38| 37 345 31 27 22517 M| 5| |
PLURIJETm 4/80 -N PLURIJET4/80 -N | 0.55 | 075 |H metres 52 50 49 445 40 34 285225 16 10 |
PLURIJETm 3/100-N PLURLJET3/100-N | 0.55 | 075 138 37 3634533 31 28 26 23 20 17 13510 5 |
PLURIJETm 4/100-N PLURIJET4/100-N | 075 @1 50 50 49 47 45 42 395 37 34 30525 22 17 1 5

Q=Débit H=Hauteur manométrique totale HS = Hauteur d'aspiration

Tolérance des courbes de prestation selon EN IS0 9906 Degré 3B.

DIMENSIONS ET POIDS

h3

TYPE ORIFICES DIMENSIONS mm
Monophasé ' Triphasé DNT DN2 | a | f | h | W | h2  h3 | n |

PLURIJETM 3/60 -N | PLURIJET3/60 -N | | | | | 6.5 6.5

PLURIJETMm 3/80 -N PLURIJET3/80 -N | e | | | 73 72

'PLURUETm 4/80 -N PLURDET4/80 -N | 1° | 17 | 138 38 2 s s 83 182 120 & ° ss 78
PLURIJETM 3/100 -N | PLURLJET 3/100-N | n3 361 | | | 79 7.

PLURIJETI 4/100 -N | PLURLJET 4/100-N | 138 | 411 202% | | | 10 | 106 10.6

(*) h=221 mm per versioni monofasea 110V
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PLURIJET 90 — 130 — 200

50Hz n=2900rpm HS=0m
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DébitQ »
TYPE PUISSANCE(P2) | _m%h 0 03 06 12 24 36 48 60| 78 84 96 108 120
Monophasé ' Triphasé KW HP (ao| Umn| o | 5 10 20 40|60 80 100 130 140|160 180 200
PLURETm5/90 -N PLURIJET5/90 -N | 11 15 IE2 76 | 76 |735 70 60.5 47 | 33 |
PLURIJETm 6/20 -N | PLURLJET 6/90 -N 1.5 2 IE3 a3 93 |90.5| B6 74.5/59.5 43
PLURIJETm 3/130-N  PLURLJET3/130-N | 11 15 IE2 (49 | 49 485 475 45 425385335 24
PLURIJETm 4/130-N | PLURLJET4/130-N | 15 2 65 | 65 | 64 |63 | 60 | 56 | 50 | 43 | 3 B S
= PLURLETS/130-N | 18 25 [E3| 8 |81 805 79 75 70 625 54| 39
- PLURLJET 6/130-N 2.2 3 97 | 97 965 945 90 | 83 745 64 | 46
PLURIJETm 3/200-N PLURLET3/200-N | 11 15 IE2 44 |435435] 43 | 42 |405| 38 35 | 20 275| 23 | 18 | 13
PLURIJETm 4/200-N | PLURIJET4/200-N | 15 @ 2 58 575 57.5| 57 55 |52.5/49.5 45 | 38 35.5| 30 | 24 | 17
= PLURIJET5/200-N | 18 25 IE3 73| 72 715 71 69 655 62 |56.5| 48 445 38 | 30 22
- | PLURLJET 6/200-N | 22 3 |87 86 855 85 82|78 73 67 | 57 53|45 36| 26

Q=Débit H=Hauteur manométrique totale HS = Hauteur d'aspiration

DIMENSIONS ET POIDS
TYPE ORIFICES DIMENSIONS mm kg

Monophasé Triphasé DN1 | DN2 a f h hi h2 n nl w 5 1~ 3~
PLURIJETm 5/90 -N | PLURIJET 5/90 -N 549 245 19.4 | 176
PLURIJETm 6/90 -N | PLURLJET 6/90 -N ‘ 575 2N 22.7 . 21.8
PLURLIETm 3/130-N  PLURIJET 3/130-N 497 193 176 15.7
PLURIJETm 4/130-N | PLURLJET 4/130-N 523 219 19.7 18.7
- 7PLURIJET 5/130-N 7 549 245 - 7 21.9 3
- PLURLJET 6/130-N w ¥ = 575 e 1 = 168 T4 pral N - . 22.7
PLURIJETm 3/200-N | PLURLJET 3/200-N 497 193 17.6 15.7
PLURIJETm 4/200-N | PLURIJET 4/200-N | 523 219 19.7 | 18.7
- PLURLJET 5/200-N 549 245 = | 21.9
- PLURIJET 6/200-N 575 271 - 22,7

Tolérance des courbes de prestation selon EN 150 9906 Degré 3B.
n
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PLURIJET 80 — 100

REP. COMPOSANT

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

1 CORPS DE POMPE Acier inox AlSI 304, avec orifices taraudés 15O 228/1

2 COUVERCLE Acier inox AlSI 304

3 ROUES Noryl FE1520PW

4 DIFFUSEURS Noryl FE1520PW avec bagues d’usure

5 ARBRE MOTEUR Acier inox EN 10088-3 - 1.4104

6 GARNITURE Garniture Arbre Matériaux
MECANIQUE Type Diamatre Bague fixe Baguemobile  Flastomere

AR-13 @13 mm Céramique  Graphite NBR

7 ROULEMENTS Electropompe Type
PLURLJET 3/60, 3/80, 3/100,4/80-N 6202ZZ-C3/62012Z
PLURIJET 4/100-N 6203 ZZ2/6203ZZ

8 CONDENSATEUR Electropompe Capacité
Monophasée (220Vou 240V) {1iov)
PLURLJETm 3/60-N 10 PF-450V0 25 uF - 250 VL
PLURLJETm 3/80-N 12.5 pF-450 VL 25 pF - 250 VL
PLURLJETm 4/80, 3/100-N 14 puF-450VL 25 pF - 250 VL
PLURLJETm 4/100-N 20 pF-450VL 60 uF-300VL

9 MOTEURELECTRIQUE  PLURIJETm: monophasé 230V - 50 Hz avec protection thermique intégrée au bobinage.

PLURLJET: triphasé 230/400V - 50 Hz.

= | es électropompes triphasées sont équipées de moteurs a haut rendement
en classe |IE2 (IEC 60034-30)

- Isolation: classe F

- Protection: IP X4

INTENSITES

TYPE TENSION TYPE TENSION

Monophasé 3OV | 240V 10V Triphasé 230V | 400V 690V 240V | 415V | 720V

PLURLJETm 3/60 -N 24A | 2.3A 48A PLURLIET 3/60 -N 1.7A 1.0A 06A 16A 09A 05A

PLURUETM3/80 -N|  33A  34A 6.6A PLURLET3/80 -N | 25A 1.5A 0.9A 24A 1.4A 0.8A

PLURLJETm 4/80 -N a1A | 40A 8.2A PLURLJET4/80 -N | 3.4A 2.0A 12A 33A 19A MLIA

PLURLUETM3/100-N| 41A | 4.0A 82A PLURLET3/100-N | 3.4A 2.0A 12A 33A 19A 1LI1A

PLURUETM4/100-N | 60A | 58A 12.0A PLURLET4/100-N | 45A 2.6A 1.5A 43A 2.5A 14A
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PLURIJET 90 — 130 — 200

REP. COMPOSANT

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

1 CORPS DE POMPE Acier inox AlSI 304, avec orifices taraudés ISO 228/1
2 COUVERCLE Acier inox AlSI 304
3 ROUES Noryl FE1520PW
4 DIFFUSEURS Acier inox AlSI 304
5 ARBRE MOTEUR Acier inox EN 10088-3 - 1.4104
6 GARNITURE Garniture Arbre Matériaux
MECANIQUE Type Diametre Bague fixe Bague mobile Elastomére
FN-18 @18 mm Graphite  Céramique NBR
7 ROULEMENTS 6304 2RS5-C3/6204ZZ - C3E
8 CONDENSATEUR Electropompe Capacité
Monophasée {230V ou240V) (11ov)
PLURIJETm 5/90 -N
PLURIJETmM 3/130-N 31.5 yF-450VL 60 pF-250VL
PLURIJETm 3/200-N
PLURIJETmM 6/90 -N
PLURIJETm 4/130-N 45 pF-450VL 80 pF - 250 VL
PLURIJETm 4/200-N
9 MOTEURELECTRIQUE PLURIJETm: monophasé 230 V - 50 Hz avec protection thermique intégrée au bobinage.
PLURLJET: triphasé 230/400V - 50 Hz.
m Les électropompes triphasées sont équipées de moteurs a haut rendement
en classe IE2 jusqu’a P2=1.1 kW et en classe |E3 a partir de P2=1.5 KW (IEC 60034-30)
— Isolation: classe F D @ D @ (7) (® (7)
— Protection: IP X4 \ )
INTENSITES
TYPE TENSION TYPE TENSION
Monophasé 230V 240V 1ov Triphasé 230V 400V 690V 240V | 415V | 720V
PLURUJETM 5/90 -N 8.5A 82A 17.0A PLURIJET5/90 -N | 57A  3.3A 19A 55A  32A 18A
PLURIJETM 6/90 -N 10.5 A 10.0A 21.0A PLURIJET6/90 -N | 81A | 47A 27A 78A 45A 2.6A
PLURIJETm 3/130 -N 8.5A B.2A 17.0A PLURIJET3/130-N | 57A  3.3A 19A 55A  3.2A 18A
PLURIJETm 4/130 -N 10.5 A 10.0A 21.0A PLURIJET4/130-N | 8.5A | 49A 2.8A B1A 47A 2.7A
PLURIJETm 3/200-N 8.5A 8.2A 17.0A PLURIJET5/130-N | 8.7A | 5.0A 29A 8.3A 48A 2.8A
PLURIJETm 4/200-N 10.5 A 10.0A 21.0A PLURIJET6/130-N [ 10.4A| 6.0A 3.5A 10.0A 58A 3.4A
PLURIJET 3/200-N | 57A | 3.3A 19A 55A 32A 18A
PLURIJET 4/200-N | 81 A | 47A 27A 78A 45A 2.6A
PLURIJET5/200-N | 8.7A | 5.0 A 29A 83A 48A 2.8A
PLURLJET 6/200-N [ 10.4A| 6.0A 3.5A 10.0A 5.8A 3.4A
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POMPES ¢ PHC

POMPES DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES & ACCESSOIRES

Rue de la Légende, 16 ® 4141 Louveigné (Belgique)
Tél. +32 (0)4 360 96 99 ¢ Fax +32 (0)4 360 97 99
info@pompesphc.be ® www.pompesphc.be
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