POMPES@ PHC

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Pompe de relevage

DRO (DRENO)

Electropompe submersible en fonte pour eaux

claires

Documentation



‘ Pompes de relevage type DRO

Caractéristiques générales

Roue multicanaux ouverte

Puissance 0,37 + 1,5 kKW

Péles 2

Refoulement GAS 1"V - 2" Vertical
GAS 2" - DN50 Horizontal

Passage libre max 15 mm

Débit maxi 13.01/s

Hauteur maxi 18.4m

Bloc électromécanique

Bloc électromécanique en fonte EN-GJL-250 pouvant fonctionner en mode immergé. Etanchéité garantie
par 1 garniture mécanique en carbure de silicium et 1 garniture mécanigue en graphitef/alumine, assem-
blées I'une en face de |'autre et lubrifiées a I'huile. Moteur a bain d'huile.

Utilisation de la machine

Domaines d'application : traitement des eaux claires ou légérement chargées contenant de petits corps
solides, eaux usées filtrées, eaux de pluie, d'infiltration et d'évacuation souterraine. A usage domestique
intense et professionnel.

Matériaux de construction

Carcasse Fonte EN-GIL 250

Matériau roue Fonte EN-GIL -250

Visserie Acier inoxydable - Classe A2-70

Garniture standard Caoutchouc - NBR

Peinture Fpoxy bi-compaosant 4 base d'eau (épaisseur moyenne 80 pum)

Arbre Acier inoxydable - AlSI 420

Kit garnitures mécaniques standard Une garniture mécanique en carbure de silicium (SiC}) et une garniture mécanique en

oxyde d'aluminium-carbone (AL}

Limites d’utilisation

Temp. util. maxi 40 °C

PH liquide traité 6+ 14
Viscosité du liquide traite 1 mm?fs
Prof.d'immersion maxi 20m
Densité du liquide traité 1 Kg/dm?
Press. acoustique maxi 70 dB
Démarrages/heure maxi 30
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POMPES DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES & ACCESSOIRES

Modeéles a refoulement vertical fileté GAS 2" - 2 pdles

Performances
Ifs 0 2 4 6 8 10 12
Himin 0 120 240 360 480 600 720
mdth 0 72 144 216 288 360 432
(1) DRO 100/2/G50V AOCM(T)/50 124 115 100 79 50 1.1
(2) DRO 150/2/G50V AOCM(T)/50 163 152 138 119 93 &0 2.1
@ DRO 200/2/G50V ADCM(TYS0 184 171 156 139 117 86 4.5
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Donnees technigues
V  Phases Plows P2ew A Rpm  Start @ Passage
(1) DRO 100/2/G50V AOCM/S0 230 1 - 0.88 6.5 2900 Dir G2" 15 mm
(2) DRO 150/2/G50V AOCM/S0 2320 1 - 1.1 8.2 2900 Dir G2" 15 mm
@ DRO 200/2/G50V ADCM/S0 230 1 - 1.5 9.3 2900 Dir G2" 15 mm
V  Phases Plgw) P2d&w) A Rpm  Start @ Pa“sbsfg"’
(1) DRO 100/2/G50V AOCT/50 400 3 - 0.88 23 2900 Dir G2" 15 mm
(Z) DRO 150/2/G50V AOCT/S0 400 - 1.1 2.7 2900 Dir G2" 15 mm
(3) DRO 200/2/G50V AOCT/50 400 - 1.5 35 2900 Dir G2" 15 mm
Dimensions d’encombrement et poids
Modeles a refoulement vertical
A B C D E F kg
DRO 100/2/G50V AOCM(T)/50 260 95 3385 125 G 2" 195 19.5
j:_4 DRO 150/2/G50V AOCM(T)/50 260 95 385 125  G2" 105 205
DRO 200/2/G50V AOCM(T)/50 260 95 385 125  G2° 195 215

Dimensions en mm

Dimensions et le poids sont indicatives
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