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Pompe vide-cave

RX VORTEX - VORTEX GM

Electropompe submersible pour eaux sales

Documentation



[ Pompes vide-caves type RX VORTEX

RX VORTEX

PLAGE DES PERFORMANCES

¢ Débit jusqu'a 380 I/min (22.8 m*h)
* Hauteur manométrique totale jusqu’a 13 m

LIMITES D'UTILISATION

* Profondeur d'utilisation jusqu’a 10 m sous le niveau de l'eau
(avec une longueur de cable d'alimentation adéquate)
* Température du liquide jusqua  +50°C
(Température du liquide jusqu'a +90 °C pour service intermit-
tent maximum de 3 minutes)
* Passage de corps solides en suspension:
- jusqu'a @ 20 mm pour RX 2/20, RX 3/20
- jusqu’a @ 40 mm pour RX 4/40, RX 5/40
* Niveau de vidage:
—jusqu’a 25 mm du fond pour RX 2/20, RX 3/20
—jusqu’a 50 mm du fond pour RX 4/40, RX 5/40
* Service continu S1

EXECUTION ET NORMES DE SECURITE
Les électropompes sont équipées avec:
- cable d'alimentation de longueur 5 m RX 2/20, RX 3/20
- cable d'alimentation de longueur 10 m RX 4/40, RX 5/40
- interrupteur a flotteur extérieur pour versions monophasées

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEI61-150 CEl 2-3
CERTIFICATIONS

Société avec systéme de gestion certifié DNV
ISO 9001: QUALITE
ISO 14001: ENVIRONNEMENT

L «

RX VORTEX GM

Flotteur vertical ., Eauxchargées

W Usage domestique

Usage résidentiel

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS

Les pompes RX-VORTEX sont indiquées pour le drainage d'eaux
sales. Les solutions de construction garantissent la sécurité de
fonctionnement, méme en cas d'utilisation continue, grace au re-
froidissement total du moteur.

Elles sont conseillées pour l'utilisation domestique, pour I'évacua-
tion d'eaux sales contenant des corps solides en suspension.

BREVETS - MARQUES - MODELES

* Brevet n° IT0001390742 (RX 4-5/40)
* Modele communautaire enregistré n° 342159-0014 (RX 2-3/20)

EXECUTIONS SUR DEMANDE

* Electropompes avec flotteur a fonctionnement vertical
“RX-VORTEX GM (conseillées pour regards avec dimensions
réduites)

® Garniture mécanigue spéciale

* Electropompes RX 2-3/20 avec cable d'alimentation de 10 m.
w N_B.: Le cable d'alimentation de 10 m est obligatoire pour

l'utilisation a l'extérieur selon la norme EN 60335-2-41
* Electropompes monophasées sans l'interrupteur a flotteur
* Autres tensions ou fréquence 60 Hz

GARANTIE

2 ans selon nos conditions générales de vente
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COURBES ET CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE 50Hz n=2900rpm

0 25 50 i US g.p.m.
L | | | | | | | | | 1 | 1 | [] | 1 | 1 | 1 |
0 25 50 75 Imp g.p.m.
14 L Il L Il L 1 Il Il L L Il L L L L Il L l‘ee"
131 Rxsi0 -
12 ke
1" -
101 Rxauo —
9 30
- RX3/20 i
7 8 -
g
v 7 i
E RX2/20 .
o 2
- b 20
=
=
4
3 -10
2 5
1 B
0 —1-0
0 20 40 60 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380lmin
0o 12 34" 576" 7" 8" 9 ' 2"1m 1 5 6 7 1w 19 2 A 2 2 mwn
DébhitQ »
TYPE PUISSANCE (P2) m/h 0 1.2 24 36 48 6 72 84 96 108 132 168 204 228
Monophasé Triphasé kw HP I/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 220 280 340 380
RXm 2/20 RX 2/20 0.37 0.50 7 6.5 6 55 48 43 37 3 25 2
RXm 3/20 RX 3/20 0.55 0.75 9 8 75 | 65 6 55 47 42 | 35 3
H matres
RXm 4/40 RX 4/40 0.75 1 10 95 87 85 77 7 6.5 6 |55 47 37 2
RXm 5/40 RX 5/40 11 1.5 13 125 12 115 107 10 95 9 | 83 77 &5 5 3 2
Q=Débit H=Hauteur manométrique totale Tolérance des courbes de prestation selon EN ISO 9906 Degré 3B.
INTENSITES
TYPE TENSION TYPE TENSION
Monophasé 230V 240V 110V Triphasé 230V 400V 240V 15V
RXm 2/20 26A 2.5A 5.2A RX 2/20 19A 1.1A 1.8A 1.05 A
RXm 3/20 3.2A 31A 6.4 A RX 3/20 2.6A 1.5A 2.5A 1.45 A
TYPE TENSION TYPE TENSION
Monophasé 230V 240V 110V Triphasé 230V 400V 240V 415V
RXm 4/40 52A 51A 10.4 A RX 4/40 3.6A 21A 3.5A 2.05A
RXm 5/40 6.5A 6.4 A 13.0A RX 5/40 5.4A 3.1A 5.3A 3.05A
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RX VORTEX 2 -3

REP. COMPOSANT CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION
1 CORPS DE POMPE Acier inox AlS| 304, avec orifice taraudé IS0 228/1
2  GRILLE D'ASPIRATION Acier inox AISI 304
3 DIFFUSEUR Acier inox AlSI 304
4 ROUE De type VORTEX en acier inox AlSI 304
5 SUPPORT MOTEUR Acier inox AlSI 304
6 COUVERCLE MOTEUR Acier inox AlSI 304
7 ARBRE MOTEUR Acier inox EN 10088-3 - 1.4104
8 DOUBLE ETANCHEITE SUR L'ARBRE AVEC CHAMBRE A HUILE INTERMEDIAIRE

Garniture Arbre Matériaux
Type Diamétre Bague fixe Bague mobile Elastomére
STA-12RSIC @12 mm Céramique Carbure silicium NER
9  JOINT A LEVRES @12x@19XxH5mm
10 ROULEMENTS 6201 2Z/6201 22
11 CONDENSATEUR
Electropompe Capacité
Monophasée (230 Vou 240V) (110v) i
RXm 2/20 10 pF 450 VL 16 uF - 250 VL {’ 1\}__
RXm 3/20 14 pF 450 VL 16 uF - 250 VL e
( 1)
12 MOTEUR ELECTRIQUE /1:6
RXm: monophasé 230V - 50 Hz \“—‘f
avec protection thermique intégrée au bobinage f\/ 5/’1- <
RX: triphasé 400V -50Hz =9
- Isolation: classe F I‘\:I _2,»’!_
- Protection: IP X8
Y 10) =
13  GROUPE POIGNEE (isolé avec de la résine en un seul bloc) \ } —L
Equipé de: B
- Cable d'alimentation de 5 métres, type "H07 RN-F" :f sﬁ‘r |
avec fiche Schuko S

— Interrupteur a flotteur extérieur
(Flotteur a fonctionnement vertical dans les versions GM)
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RX VORTEX 4 -5

REP. COMPOSANT

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

1 CORPS DE POMPE Acier inox AlSI 304, avec orifice taraudé 150 2281
2  GRILLE D'ASPIRATION Acier inox AISI 304
3 DIFFUSEUR Acier inox AIS| 304
4 ROUE De type VORTEX en acier inox AlSI 304
5 SUPPORT MOTEUR Acier inox AlSI 304
6 COUVERCLE MOTEUR Acier inox AlSI 304
7 ARBRE MOTEUR Acier inox EN 10088-3 - 1.4104
8 DOUBLE GARNITURE MECANIQUE SUR L'ARBRE AVEC CHAMBRE A HUILE INTERMEDIAIRE
Garniture Arbre Position Matériaux
Type Diamétre Bague fixe Bague mobhile Elastomére
Coté moteur  Carbure silicium Graphite NBR
MGTIA0ME Sl mn Coté pompe  Carbure silicium  Carbure silicium NBR
9 ROULEMENTS 6203 ZZ-C3E /6203 ZZ-C3E ' ”2
10 CONDENSATEUR ‘0 Iﬂ |
Electropompe Capacité 1) : ; ‘. _
Monophasée (230 Vou 240 V) {110v) o bt (7
RXm 4/40 20 uF 450 VL 30 pF-250VL 9 ) e
RXm 5/40 25 pF 450 V0L 30 pF-250VL s
(s)—!1
12 CABLED°ALIMENTATION o i
Du type “HO7 RN-F" @
(avec fiche Schuko uniguement dans les versions monopha- Py
séas) 4 9../_}_ 11 . i
Longueur standard 10 métres O =l ==
13 INTERRUPTEUR A FLOTTEUR EXTERIEUR l-"] il
Uniquement pour versions monophasées S
(Flotteur a fonctionnement vertical dans les versions GM). r
®) @ @
N~
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DIMENSIONS ET POIDS

Installation typique

DN
S Y g
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o
VORTEX
epaour
20 @ @ Ol |
a .B [l (minimum)
TYPE ORIFICE DIMENSIONS mm kg PALETTISATION
Monophasé  Triphasé DN a  h  m  d o b | B | 1= | 3= nBBchomees | nbasponons
RXm 2/20 RX 2/20 290 278 6.1 6.1 72 120
T 1%" 147 T 25 réglable 350 350 T
RXm 3/20 RX 3/20 320 308 7.9 7.9 72 120
TYPE ORIFICE DIMENSIONS mm kg PALETTISATION
Monophasé Triphasé DN a h h1 d e p A 1~ 3~ ng EHE‘?"%ES nﬁoe p‘gﬁ'n'f_.'és
RXm 4/40 RX 4/40 13.0 12.2 45 60
%" 220 430 400 50 réglable 500 500
RXm 5/40 RX 5/40 14.0 13.0 45 60
Version avec flotteur a fonctionnement vertical Installation typique
E
3
E
=
E
o
a & (minimum)
TYPE ORIFICE DIMENSIONS mm kg PALETTISATION
Monophasé DN a h h1 d | e g p | 1~ nt? gggﬁ,‘{fm ng%ﬂ,‘:‘}'mgés
RXm 2/20-GM 305 278 180 50 6.2 60 100
%" 147 1 25 1 350 240 1
RXm 3/20-GM 335 308 210 80 8.0 60 100
TYPE ORIFICE DIMENSIONS mm kg PALETTISATION
GROUPAGE OMTAINER
Monophasé DN a h h1 d e g p A 1~ nb de pompes ng o pompes
RXm 4/40 - GM 14.3 36 48
" 220 430 400 50 320 80 500 350
RXm 5/40 - GM 15.3 36 48
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POMPES DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES & ACCESSOIRES

Rue de la Légende, 16 ® 4141 Louveigné (Belgique)
Tél. +32 (0)4 360 96 99 ¢ Fax +32 (0)4 360 97 99
info@pompesphc.be ® www.pompesphc.be
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