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Nos flexibles métalliques de haute qualité et de fabrication robuste sont antivibratoires et constitués d’un tube en 

EPDM non toxique recouvert d’une tresse en acier inoxydable AISI 304, de douilles de sertissage en aluminium et de 

raccords laiton. 

Ces flexibles sont non toxiques et sont indiqués pour des applications essentiellement sanitaires. Ils peuvent par 

exemple être placés au refoulement d’une pompe (pas à l’aspiration) pour la raccorder à un filtre ou à un réservoir 

hydrophore, ou amener l’eau jusqu’à un robinet d’évier, de douche, de baignoire, etc. 

 Caractéristiques techniques 

Température maximum + 100°C 

Pression maximum en Ø ½" 18 bars 

Pression maximum en Ø ¾" 16 bars 

Pression maximum en Ø 1" 12 bars 

Pression maximum en Ø 1 ¼" et 1 ½" 10 bars 

Exemples d’applications 

HSH FLEXPUMP 
1/2" F x 1/2" M 3/4" F x 3/4" M 1" F x 1" M 5/4" F x 5/4" M 6/4" F x 6/4" M 1" F x 1" M 

Longueur Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

400 mm FD½A40 FD¾A40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

500 mm - - - - - - - - - - - - FD1A50 - - - - - - - - - - - - FC1F50 

600 mm FD½A60 FD¾A60 FD1A60 FD1¼60 - - - - - - FC1F60 

700 mm - - - - - - - - - - - - FD1A70 - - - - - - - - - - - - FC1F70 

800 mm FD½A80 FD¾A80 FD1A80 FD1¼80 FD1½80 FC1F80 

900 mm - - - - - - - - - - - - FD1A90 - - - - - - - - - - - - FC1F90 

1000 mm FD½A00 FD¾A00 FD1A00 FD1¼00 FD1½00 FC1F00 

1300 mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FC13F0 

1500 mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FC15F0 

HSH réduit 
1" F x 3/4" F 

Longueur Réf. 

400 mm FD1A40 

Flexibles métalliques 

Flexibles métalliques 
Présentation 

Exécution droite type HSH 

Exécution coudée type FLEXPUMP 

Joint(s) fibre(s) 
inclus ! 



2
0

1
7

 


