
 
Le bon fonctionnement et la longévité de votre réservoir hydrophore composite à membrane butyle dépend 

du respect des conseils décrits dans la présente notice. 

 
Pour votre confort, le réservoir hydrophore a été réglé en atelier (groupes hydrophores fournis complets 
uniquement) pour fonctionner de la manière la plus efficace en fonction des caractéristiques de votre 
installation et de la pompe choisie. La pression de préchargement est indiquée sur un document autocollant 
à apposer en un endroit visible, à l’abri de l’humidité et à proximité du réservoir. Le préchargement en air 
comprimé doit se faire par la soupape (valve) type pneu automobile recouverte par un capuchon en plastique 
noir se trouvant en partie supérieure du réservoir. 
La pression de préchargement est la pression d’air qui règne dans le réservoir hydrophore lorsque celui-ci ne 
contient pas d’eau. 
 
Il est impératif de s’assurer que la pression maximum nécessaire dans l’installation de distribution d’eau 
n’excède pas les 2/3 de la pression maximum permise dans le réservoir. Cette pression maximum est indiquée 
sur l’étiquette du réservoir. 
 
Le réservoir hydrophore doit être posé sur une base stable et propre avec la soupape d’air comprimé 
accessible. 

Dans le cadre d’un groupe hydrophore complet, le réservoir hydrophore sera raccordé à la pompe au moyen 
du tuyau flexible métallique tressé. Ce tuyau est dimensionné spécifiquement pour l’utilisation avec le groupe 
hydrophore concerné. 
 
Le pressostat et le manomètre de contrôle doivent être installés au refoulement de la pompe et le plus près 
possible du réservoir hydrophore. 
 
Avant la mise en service du réservoir hydrophore, il faut s’assurer que la pression de préchargement est 
suffisante pour votre installation. Ce contrôle ne peut s’effectuer que si la pression d’eau est nulle dans 
le réservoir et avec un robinet de consommation ouvert. Pour effectuer le contrôle, il suffit de brancher un 
gonfleur pour pneumatique muni d’un manomètre gradué en bar. La règle pour déterminer la pression de 
préchargement est la suivante : 
 
« La pression de préchargement doit être égale à la pression de démarrage (pression basse) diminuée de 
0,2 bar et doit être supérieure à la moitié de la pression d’arrêt (pression haute) » 
 
 

 Pression de démarrage Pression d’arrêt Pression de préchargement Verdict 

Exemple 1 2,5 bar 4 bar 2,3 bar (> 4/2 = 2 bar)  
Exemple 2 2 bar 4 bar 1,8 bar (< 4/2 = 2 bar)  

 
 
Si cette règle ne peut pas être respectée, les pressions de fonctionnement doivent être réévaluées. 
Nous recommandons de limiter à 1,5 bar la différence entre la pression de démarrage et la pression d’arrêt 
afin de ne pas avoir de différence de pression trop élevée dans l’installation ainsi que pour limiter la contrainte 
sur la membrane du réservoir. 
 
Si vous ne connaissez pas les pressions d’exercice dans votre installation, nous vous recommandons, une 
fois votre réservoir hydrophore installé et prêt à être mis en service, de mettre votre pompe en marche en 
vérifiant attentivement votre manomètre de pression d’eau après avoir préalablement pré-chargé votre 
réservoir à 2 bar d’air comprimé. En cas de montée en pression d’eau trop importante, il faut arrêter la pompe, 
laisser chuter la pression d’eau à 0 et ajouter de l’air comprimé. 
En agissant de cette manière plusieurs fois si nécessaire, vous évitez des dégradations prématurées sur la 
membrane de votre réservoir hydrophore. 
 
Lorsque votre installation est correctement réglée, nous vous suggérons de marquer sur votre réservoir la 
pression d’air comprimé à maintenir dans celui-ci.

Mode d’emploi et entretien 
Réservoirs hydrophores composites 



 

 

 

 Conseils d’utilisation et d’entretien 
Dans le cadre d’un groupe hydrophore complet, 4 fois par an, il est nécessaire d’arrêter la pompe en 
débranchant l’alimentation électrique, de laisser chuter la pression d’eau jusqu’à une valeur nulle en ouvrant 
un robinet de consommation et de vérifier que la pression de préchargement est correcte (indiquée sur 
l’étiquette accompagnant le réservoir). Si ce n’est pas le cas, il faut ajouter de l’air afin d’atteindre la pression 
nécessaire. Cela fait, il faut fermer le robinet de consommation et remettre en service. 
Il est évident que le non-respect de cet entretien limitera la durée de vie de votre installation. Si 
l’entretien n’est pas fait régulièrement, il est probable que la membrane dans le réservoir se déchire 
à plus ou moins brève échéance et les pannes peuvent aller jusqu’à la destruction du moteur de 
votre pompe. Il est nécessaire de vérifier l’air dans un réservoir hydrophore ! 
Lorsque l’installation est sous pression, un percement de la membrane peut être détecté si de l’eau sort par 
la soupape de remplissage d’air comprimé. 

 
Les réservoirs hydrophores ne peuvent fonctionner que et exclusivement avec une eau PROPRE 
sous peine de dégrader rapidement les éléments constitutifs de ceux-ci. 
 


