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 Réservoirs hydrophores composites 
À membrane en caoutchouc butyle 
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Equipements pour réservoirs GWS 

Avec POMPE 
IMMERGÉE 

Avec POMPE 
DE SURFACE 

A 
B 

A 

B 

C 

A Liaison pied du réservoir et pressostat/ 
manomètre 

B Raccordement pied du réservoir et sortie 
pompe 

C Refoulement vers les robinets 

C 
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Réservoirs verticaux 

Ces équipements ont pour  but de permettre le raccordement entre le réservoir hydrophore et la conduite de 

refoulement de la pompe, afin d’insérer le réservoir hydrophore dans le circuit de distribution d’eau en aval de la 

pompe. 

Sur ces accessoires de raccordements ou bien directement sur le réservoir hydrophore, un pressostat et un 

manomètre seront placés : 

• Le pressostat commande la pompe en fonction de la pression qui règne sur l’installation. Il démarre la

pompe par pression basse et l’arrête par pression haute. Ainsi, le pressostat est réglé et est caractérisé par

ces deux pressions : Pression de démarrage et Pression d’arrêt. Le pressostat doit être installé le plus
près possible du réservoir hydrophore.

• Le manomètre, sec ou à bain de glycérine, est un simple outil d’indication de pression. Il est gradué et de

nombreux modèles sont disponibles en fonction de la plage de pression à couvrir.

Equipements pour réservoirs GWS de 60/100 litres 

Equipements pour réservoirs GWS de 200/300/450 litres 

Modèle Capacité Pression max Référence 

GWS  60 60 litres 10 bars GWS60 

GWS 100 100 litres 10 bars GWS100 

GWS 200 200 litres 10 bars GWS200 

GWS 300 300 litres 10 bars GWS300 

GWS 450 450 litres 10 bars GWS450 

Description Capacité réservoir Pressostat Référence 

Equipement complet 60/100 litres FSG 2 (bipolaire) E/P6FSG 

Equipement complet 60/100 litres FYG 22 (bipolaire) E/P6FYG 

Equipement complet 60/100 litres XMP (tripolaire) E/P6XMP 

Description Capacité réservoir Pressostat Référence 

Equipement complet 200/300/450 litres FSG 2 (bipolaire) E/P2FSG 

Equipement complet 200/300/450 litres FYG 22 (bipolaire) E/P2FYG 

Equipement complet 200/300/450 litres XMP (tripolaire) E/P2XMP 

Equipement complet 200/300/450 litres MDR (tripolaire) E/P2MDR 

Réservoirs hydrophores composites 
Réservoirs 

Réservoir hydrophore composite 
Équipements 

Avec POMPE 
IMMERGÉE 

Avec POMPE 
DE SURFACE 

A 
B 

A 

B 

C 

A Liaison pied du réservoir et pressostat/ 
manomètre 

B Raccordement pied du réservoir et sortie 
pompe 

C Refoulement vers les robinets 

C 
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