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Ce régulateur électronique permet la commande et la protection de 2 pompes monophasée 230 Volts 
(Imax : 12 A) ou triphasée 230 Volts (Imax : 9 A) en monophasé 230 Volts. Son principe de 
fonctionnement inclut la commande automatique des pompes (marche/arrêt), en alternance ou en 
simultané, avec variation de vitesse en fonction du débit consommé. 

Ce variateur est placé sur un support ou au mur, à un endroit proche de 
l’installation de pompage, mais n’est pas en contact direct avec le liquide. 

La pression régnant au refoulement de la pompe est transmise au variateur via 
une sonde de pression à installer sur la conduite de refoulement. Le 
refroidissement du dispositif électronique est assuré par convection naturelle. 

Caractéristiques techniques 
Modèle 

DUO 
Tension d’alimentation 1~ 230 V 
Tension de sortie 1~ 230 V (12A) / 3~ 230 V (9A) 
Fréquence 50/60 Hz 
Intensité max 12A en 1~ / 9A en 3~ 
Pic d’intensité max 20% pour 10’’ 
Plage de pression 0,5 à 16 bar 
Degré de protection IP 65 
Sonde de pression 4-20 mA
Température max 50°C 
Poids 4,8 kg 

Equipements de série 
• Ecran de contrôle, signalisation et réglages sur écran

LCD en façade
• Indication permanente de la pression, de l’intensité, de

la fréquence de rotation, etc.
• Sonde de pression 0-10 ou 0-16 bar incluse • Contact libre de potentiel pour report d’alarme
• Contact disponible pour détection de niveau (flotteurs,

…)
• Sauvegarde du système et des paramètres en cas de

coupure de courant

Protections inclues  Dimensions 
• Marche à sec
• Surintensité
• Court-circuit
• Défaut de tension

Fonctions supplémentaires 

STC (Smart Temperature Control) Si T° > 85°C, réduction automatique de la fréquence de la pompe pour diminuer la 
génération de chaleur tout en conservant l’alimentation en eau 

ART (Automatic Reset Test) Lors d’une mise en sécurité par manque d’eau, brefs essais de mise en marche 
périodiques pour tentative de remise en service automatique 

Variateurs de vitesse 
SPEEDBOX DUO 

Sonde de pression fournie 
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Coude 90° ISO fileté mâle            Coude 90° ISO fileté femelle  

Diamètre Ø Réf. Prix Diamètre Ø Réf. Prix 

1/2" M x 20 C20M12IR 8,09 € 1/2" F x 20 C20F12IR 7,99 €

3/4" M x 25 C25M34IR 9,47 € 3/4" F x 25 C25F34IR 9,44 €

1" M x 32 C32M10IR 14,25 € 1" F x 32 C32F10IR 14,37 €

5/4" M x 40 C40M54IR 26.04 € 5/4" F x 40 C40F54IR 26,28 €

6/4" M x 50 C50M64IR 37,75 € 6/4" F x 50 C50F64IR 35,57 €

2" M x 63 C63M20IR 55,18 € 2" F x 63 C63F20IR 58,68 €

Raccords pour tuyau PE – SOCAREX 

Liste de prix 
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